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Eυέλικτες κατά την τοποθέτηση για 
να ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη

Η σειρά UTN και UTNi έχει σχεδιαστεί για τον κλιμαστισμό 
χώρων όπου απαιτείται η χρήση μονάδων διαθέσιμης 
στατικής πίεσης έως 180 Pa και ψυκτικής ισχύος από 3 
έως 23 kW. Οι μονάδες  χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ευελιξία καθώς μπορούν να τοποθετηθούν  κάθετα ή 
οριζόντια και η είσοδος του αέρα μπορεί να  οριστεί στο 
μπροστά ή πίσω μέρος της μονάδας απλώς μετακινόντας  
τον πίνακα ελέγχου της μονάδας. Όλες οι μονάδες έχουν 
στάνταρτ διαμόρφωση για την εισαγωγή φρέσκου 
αέρα και οπές για την γρήγορη τοποθέτηση τους σε 
τοίχο ή οροφή. Το μειωμένο τους ύψος (280 mm έως το 
μοντέλο 16 και 350 mm για μοντέλα μεγαλύτερη ισχύος) 
τους επιτρέπει να τοποθετηθούν σε ψευδοροφή και η 
διαθεσιμότητα πολλών υδραυλικών εξαρτημάτων  και 
εξαρτημάτων αερισμού διευκολύνει την ενσωμάτωση 
τους στο σύστημα κλιματισμού. Οι μονάδες είναι 
διαθέσιμες σε μοντέλα στάνταρτ ή υψηλής απόδοσης, 
ανάλογα με τον εναλλάκτη θερμότητας που περιέχουν, 
ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες του 
χώρου προς κλιματισμό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ UTN

  Μικρές διαστάσεις (ύψος 280 mm έως το μοντέλο
16 και 350 mm για μοντέλα μεγαλύτερης ισχύος)

  Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
  Μεγάλο εύρος διαθέσιμων αξεσουάρ που 

τοποθετούνται με ευκολία
  Διαθέσιμη στατική πίεση έως 180 Pa
  Υψηλή ευελιξία στις δυνατότητες εφαρμογών
  Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο ERGO

ƚΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚƚΟΣΕΙΣ

UTN και UTNi
Θερμική μονάδα αερισμού κατάλληλη για 2-σωλήνια συστήματα.

UTN DF  και  UTN DFi
Θερμική μονάδα αερισμού κατάλληλη για 4-σωλήνια συστήματα.
(2 εναλλάκτες θερμότητας)

UTN DP  και  UTN DPi
Η έκδοση με το διπλό πάνελ είναι κατασκευασμένη με προβαμμένα 
φύλλα χάλυβα μονωμένα με πυράντοχο πετροβάμβακα κλάσης 0.

Άνεση και Υγιεινή

Οι μονάδες UTN μπορούν να 
εξοπλιστούν με το μοναδικό σύστημα 
ιονισμού σχεδιασμένο απο τη Galletti για 
την εξάλειψη κάθε ίχνους βακτηριακής 
μόλυνσης από τους κλιματιζόμενους 
χώρους και από την ίδια την υδρονική 
μονάδα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ UTN INVERTER

  Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη inverter BLDC
  Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
  Εύκολη ρύθμιση/ τοποθέτηση του κιβωτίου 

διανομής αέρα (plenum)
  Μειωμένο ύψος σε όλη τη σειρά (280 mm)
  Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
  Μεγάλο εύρος διαθέσιμων αξεσουάρ
  Αθόρυβη λειτουργία

Kαναλάτη μονάδα υψηλής στατικής πίεσης

UTN 3 - 23 kW και UTNi Inverter 4 - 10 kW

Σύστημα 
διαχείρισης 

ΕRGO
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2-σωλήνιο 
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Oνομαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά

UTN 0 6 0 6A 0 8 08A

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med max min med max min med max min med max

Παροχή αέρα (E) m3/h 364 490 614 360 482 600 555 747 800 552 736 864

Διαθέσιμη στατική πίεση (E) Pa 28 50 75 28 50 75 29 50 65 30 50 65

Ολική ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 2,02 2,58 3,03 2,30 3,00 3,58 2,87 3,54 3,91 3,42 4,27 4,76

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 1,55 1,99 2,35 1,71 2,25 2,71 2,23 2,77 3,09 2,58 3,26 3,67

Παροχή νερού (1) l/h 360 461 549 413 539 651 508 637 708 606 770 864

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 5 8 11 4 6 9 10 14 17 8 12 14

Θερμική ισχύς (2) (E) kW 2,61 3,27 3,81 2,94 3,75 4,43 3,63 4,41 4,85 4,25 5,22 5,79

Παροχή νερού (2) l/h 360 461 549 413 539 651 508 637 708 606 770 864

Πτώση πίεσης νερού (2) (E) kPa 4 7 9 3 5 7 8 12 14 7 10 12

Θερμική ισχύς εναλλάκτη θερμ. DF (4-σωλήνιο) (3) (E) kW 3,03 3,54 3,95 5,20 7 3,92 3,77 4,34 4,63 3,76 4,31 4,60

Παροχή νερού (3) l/h 266 310 346 457 582 344 331 382 407 331 378 403

Πτώση πίεσης νερού (3) (E) kPa 4 6 7 4 6 7 7 8 9 7 8 9

Στάνταρτ εναλλάκτης θερμότητας - σειρές n° 3 4 3 4

Βοηθητικός εναλλάκτης θερμ. DF  - σειρές n° 1 1 1 1

Ηλ. τάση τροφοδοσίας V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (E) W 84 122 188 84 122 188 135 185 234 135 185 265

Ηχητική ισχύς (4) dB(A) 48 57 63 48 57 63 54 61 66 54 61 66

Ηχητική ισχύς αέρα εξόδου (4) (E) dB(A) 46 54 61 46 54 61 52 59 62 52 59 64

ηχητική ισχύς αέρα εισόδου + εκπομπόμενη (4) (E) dB(A) 45 53 59 45 53 59 51 58 58 51 58 63

UTN 12 12A 16 16 A

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med max min med max min med max min med max

Παροχή αέρα (E) m3/h 1124 1290 1473 1097 1257 1424 1318 1553 1890 1309 1538 1851

Διαθέσιμη στατική πίεση (E) Pa 40 50 59 41 50 59 38 50 67 38 50 66

Ολική ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 5,32 5,77 6,16 5,88 6,37 6,80 6,32 7,01 7,82 6,96 7,79 8,74

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 4,00 4,32 4,62 4,45 4,85 5,19 5,13 5,77 6,54 5,52 6,24 7,08

Παροχή νερού (1) l/h 984 1088 1198 1086 1206 1326 1160 1310 1510 1286 1467 1697

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 18 21 24 15 17 19 17 20 24 11 13 16

Θερμική ισχύς (2) (E) kW 6,67 7,20 7,66 7,50 8,11 8,63 7,74 8,52 9,45 8,69 9,62 10,7

Παροχή νερού (2) l/h 984 1088 1198 1086 1206 1326 1160 1310 1510 1286 1467 1697

Πτώση πίεσης νερού (2) (E) kPa 15 17 19 13 15 18 13 16 20 9 10 13

Θερμική ισχύς εναλλάκτη θερμ. DF (4-σωλήνιο) (3) (E) kW 6,26 6,65 7,02 6,19 6,57 6,92 8,35 9,00 9,81 8,32 8,96 9,72

Παροχή νερού (3) l/h 551 583 616 544 576 608 731 788 860 731 785 853

Πτώση πίεσης νερού (3) (E) kPa 16 17 19 13 15 16 11 12 15 26 30 34

Στάνταρτ εναλλάκτης θερμότητας - σειρές n° 3 4 3 4

Βοηθητικός εναλλάκτης θερμ. DF  - σειρές n° 1 1 1 1

Ηλ. τάση τροφοδοσίας V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (E) W 345 385 460 345 385 460 290 380 505 290 380 505

Ηχητική ισχύς (4) dB(A) 59 63 69 61 63 69 62 67 72 62 67 72

Ηχητική ισχύς αέρα εξόδου (4) (E) dB(A) 56 60 66 56 60 66 60 64 70 60 64 70

ηχητική ισχύς αέρα εισόδου + εκπομπόμενη (4) (E) dB(A) 55 59 65 59 59 65 58 63 69 58 63 69

(1) Θερμοκρασία νερού 7-12°C, θεμροκρασία αέρα D.B. 27°C, W.B. 19°C (47% σχετική υγρασία)
(2) Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού50°C, παροχή νερού ίδια με τη λειτουργία ψύξης, θεμροκρασία αέρα 20°C
(3) Θερμοκρασία νερού 70 / 60°C, θεμροκρασία αέρα 20°C
(4) Στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογισμένη βάσει των προτύπων ISO 3741 και ISO 3742
(E) Δεδομένα πιστοποιημένα κατά EUROVENT
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Oνομαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά

UTN 40 40 A

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med min min med min

Παροχή αέρα (E) m3/h 3472 3706 4422 3102 3622 4287

Διαθέσιμη στατική πίεση (E) Pa 35 50 71 35 50 71

Ολική ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 17,4 18,2 20,7 18,1 20,4 23,2

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 13,8 14,6 16,7 14,1 16,1 18,6

Παροχή νερού (1) l/h 2983 3422 3977 3339 3840 4455

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 20 21 26 16 20 25

Θερμική ισχύς (2) (E) kW 22,0 39,2 44,2 38,2 42,9 48,6

Παροχή νερού (2) l/h 2983 3422 3977 3339 3840 4455

Πτώση πίεσης νερού (2) (E) kPa 18 21 27 17 21 26

Θερμική ισχύς εναλλάκτη θερμ. DF (4-σωλήνιο) (3) (E) kW 20,9 23,0 25,4 20,7 22,7 24,9

Παροχή νερού (3) l/h 1836 2016 2226 1818 1989 2188

Πτώση πίεσης νερού (3) (E) kPa 12 14 16 11 13 16

Στάνταρτ εναλλάκτης θερμότητας - σειρές n° 4 5

Βοηθητικός εναλλάκτης θερμ. DF  - σειρές n° 1" 1''

Ηλ. τάση τροφοδοσίας V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (E) W 68 71 75 68 71 75

Ηχητική ισχύς (4) dB(A) 70 74 79 70 74 79

Ηχητική ισχύς αέρα εξόδου (4) (E) dB(A) 68 71 75 68 71 75

ηχητική ισχύς αέρα εισόδου + εκπομπόμενη (4) (E) dB(A) 67 72 75 67 72 75

UTN 22 22 A 30 30 A

Ταχύτητα ανεμιστήρα min med min min med min min med min min med min

Παροχή αέρα (E) m3/h 1591 2101 2758 1585 2101 2785 2154 2739 3335 2136 2700 3302

Διαθέσιμη στατική πίεση (E) Pa 30 50 78 31 50 75 31 50 74 32 50 74

Ολική ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 8,78 10,7 12,6 9,57 11,7 13,8 12,5 14,9 17,2 13,8 16,5 19,0

Αισθητή ψυκτική ισχύς (1) (E) kW 6,72 8,28 9,97 7,13 8,85 10,6 9,48 11,5 13,5 10,3 12,5 14,8

Παροχή νερού (1) l/h 1592 1973 2407 1741 2177 2643 2194 2631 3040 2422 2901 3359

Πτώση πίεσης νερού (1) (E) kPa 15 21 29 12 17 22 21 29 37 27 37 48

Θερμική ισχύς (2) (E) kW 10,8 13,0 15,2 11,7 14,1 16,5 15,2 18,1 20,8 16,5 19,7 22,9

Παροχή νερού (2) l/h 1592 1973 2407 1741 2177 2643 2194 2631 3040 2422 2901 3359

Πτώση πίεσης νερού (2) (E) kPa 12 17 23 10 14 18 17 23 30 22 30 39

Θερμική ισχύς εναλλάκτη θερμ. DF (4-σωλήνιο) (3) (E) kW 12,9 15,3 17,9 12,9 15,3 18,0 17,2 19,9 22,5 17,1 19,8 22,3

Παροχή νερού (3) l/h 1130 1339 1573 1127 1339 1580 1508 1750 1969 1501 1735 1958

Πτώση πίεσης νερού (3) (E) kPa 8 11 15 8 11 15 11 14 17 11 14 17

Στάνταρτ εναλλάκτης θερμότητας - σειρές n° 3 4 4 5

Βοηθητικός εναλλάκτης θερμ. DF  - σειρές n° 1" 2 2 2

Ηλ. τάση τροφοδοσίας V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (E) W 1130 1339 1573 1127 1339 1580 1508 1750 1969 1501 1735 1958

Ηχητική ισχύς (4) dB(A) 60 67 74 60 67 74 69 73 78 69 73 78

Ηχητική ισχύς αέρα εξόδου (4) (E) dB(A) 58 65 72 58 65 72 67 71 76 67 71 76

ηχητική ισχύς αέρα εισόδου + εκπομπόμενη (4) (E) dB(A) 57 64 71 57 64 71 66 70 75 66 70 75

(1) Θερμοκρασία νερού 7-12°C, θεμροκρασία αέρα D.B. 27°C, W.B. 19°C (47% σχετική υγρασία)
(2) Θερμοκρασία εισερχόμενου νερού50°C, παροχή νερού ίδια με τη λειτουργία ψύξης, θεμροκρασία αέρα 20°C
(3) Θερμοκρασία νερού 70 / 60°C, θεμροκρασία αέρα 20°C
(4) Στάθμη ηχητικής ισχύος υπολογισμένη βάσει των προτύπων ISO 3741 και ISO 3742
(E) Δεδομένα πιστοποιημένα κατά EUROVENT
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ΛΕΖΑΝΤΑ

1 Φις γρήγορης σύζευξης Νο. 6

2 Έξοδος συμπυκνωμάτων για οριζόντια τοποθέτηση

3 Έξοδος συμπυκνωμάτων για κάθετη τοποθέτηση

4 Δεξιές υδραυλικές συνδέσεις

4DF Υδραυλικές συνδέσεις του επιπρόσθετου εναλλάκτη θερμότητας

5 Εξαγωγή αέρα

6

Εισαγωγή αέρα

6-A κατάσταση λειτουργίας

6-B κατά την εγκατάσταση

7 Προκομμένη οπή (Ø 100 mm) για την εισαγωγή εξωτερικού αέρα

UTN 06  16

Σχέδια και διαστάσεις (οι διαστάσεις των μονάδων UTN και UTNi είναι ίδιες)

UTN A B C D 2 3 4 4DF

06 - 06A 754 707 676 646 17 17  3 / 4"  3 / 4"

08 - 08A 754 707 676 646 17 17  3 / 4"  3 / 4"

12 - 12A 964 917 886 856 17 17  3 / 4"  3 / 4"

16 - 16A 1174 1127 1096 1066 17 17  3 / 4"  3 / 4"
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ΛΕΖΑΝΤΑ

1 Φις γρήγορης σύζευξης Νο. 6

2 Έξοδος συμπυκνωμάτων για οριζόντια τοποθέτηση

3 Έξοδος συμπυκνωμάτων για κάθετη τοποθέτηση

4 Δεξιές υδραυλικές συνδέσεις

4DF Υδραυλικές συνδέσεις του επιπρόσθετου εναλλάκτη θερμότητας

5 Εξαγωγή αέρα

6

Εισαγωγή αέρα

6-A κατάσταση λειτουργίας

6-B κατά την εγκατάσταση

7 Προκομμένη οπή (Ø 100 mm) για την εισαγωγή εξωτερικού αέρα

UTN 22  40

Σχέδια και διαστάσεις (οι διαστάσεις των μονάδων UTN και UTNi είναι ίδιες)

UTN A B C D 2 3 4 4DF

22 - 22A 1174 1127 1096 1066 17 17  1 "  1 "

30 - 30A 1384 1337 1306 1276 17 17  1 "  1 "

40 - 40A 1594 1547 1516 1486 17 17  1 "  1 "


