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PRODUCT
NEW

 GAPCBX181A

Ψύκτες και αντλίες θερμότητας BCX

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
» Υψηλή απόδοση στα μερικά φορτία χάρη στο

σύστημα τριών συμπιεστών.
» Έξυπνη ρύθμιση της παροχής νερού
» Διαθέσιμα αξεσουάρ για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
» Δυνατότητα ενσωμάτωσης ψυχροστασίου
» Ανεμιστήρες HyBlade®
» Απομακρυσμένη συνδεσιμότητα με βάση τα πιο κοινά

πρωτόκολλα
» Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα

Προηγμένη τεχνολογία  Galletti

H καινούργια σειρά BCX αερόψυκτων αντλιών

θερμότητας και ψυκτών έχει σχεδιαστεί για να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε απόδοση,
δυνατότητα διαμόρφωσης, αξιοπιστία και ευκολία
συντήρησης. Η σειρά αποτελείται από 6 μοντέλα με

ψυκτική ισχύ από 360 έως 600 kW, για ψύξη/θέρμανση ή

μόνο ψύξη.

Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση στα μερικά φορτία,

προτιμήθηκε η λύση "trio solution" (3 συμπιεστές σε 1

κύκλωμα) και, ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν εξαρτήματα

και λογισμικό που καθιστούν εφικτή τη διαχείριση της

παροχής νερού στην πλευρά του νερού.

Οι υψηλές τιμές των συντελεστών SEER και SCOP

καθιστούν τις σειρές BCX πλήρως συμβατές με τις

προδιαγραφές της οδηγίας ErP που ρυθμίζουν τις

απαιτήσεις του eco-design.

Ο εναλλάκτης θερμότητας με πτερύγια γενναιόδωρου

μεγέθους είναι σχεδιασμένος ώστε να βελτιστοποιείται η

λειτουργία του τόσο ως εξατμιστής όσο και ως

συμπυκνωτής (και από την άποψη του τύπου των

πτερυγίων και κυκλωμάτων).

Τα τμήματα του ανεμιστήρα, με τα πτερύγια

αεροδυναμικού σχεδιασμού (Hy-Blade®) 

χαρακτηρίζονται από εξαιρετική απόδοση και ακουστική

και αντιπροσωπεύουν την τελαυταία λέξη της

τεχνολογίας στους αξονικούς ανεμιστήρες. Ο διαχυτής

αέρα Axi-Top® επιτρέπει την αύξηση της

αποδοτικότητας των ανεμιστήρων με πλεονεκτήματα

στη στάθμη θορύβου (σε συνδυασμό με τον έλεγχο

συμπυκνωμάτων) και τη συνολική αποδοτικότητα της

μονάδας.

Η σειρά BCX υιοθετεί καινοτόμες λύσεις στη λειτουργία

και στο σχεδιασμό εσωτερικών μερών του
ψυχροστασίου, το οποίο απλουστεύεται ώστε να
μειωθούν οι συνδέσεις και έτσι η πτώση πίεσης στην
πλευρά του νερού εντός της μονάδας.

Κάθε μοντέλο είναι πλήρως διαμορφώσιμο με επιλογές

σχετικά με τον έλεγχο της μονάδας, τα υδραυλικά μέρη,

τη στάθμη θορύβου, την ανάκτηση θερμότητας χωρίς

να αλλάζουν οι συνολικές διαστάσεις της μονάδας.

Μικροεπεξεργαστής διαχείρισης
H μονάδα ελέγχου μικροεπεξεργαστή
διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις μονάδες BCX,
τη λογική ρύθμισης, τους συμπιεστές, τους
συναγερμούς και, στις αντλίες θερμότητας, τον
κύκλο απόψυξης και αναστροφής χάρη στο
σύστημα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

Εξωτερική μονάδα τύπου Package

Aξονικοί
ανεμιστήρες

Ψυκτικό 

ρευστό
R-410A

Μόνο ψύξη Τύπου 

Package

Παρακολούθηση
πληρότητας
Η μονάδα BCX Θα εντοπίσει μια
πιθανή μείωση στην ποσότητα
του ψυκτικού ρευστού μέσω
της συνεχούς παρακολούθησης
των χαρακτηριστικών
παραμέτρων
των ψυκτικών κύκλων και θα
αναφέρει αμέσως αυτήν την
κατάσταση για την αποφυγή
σοβαρότερων προβλημάτων
και την προστασία των κύριων
μερών της μονάδας.

Διαθέσιμο από Μάϊο 2018

Scroll 

Συμπιεστές
Ψύξη/
Θέρμανση
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Δομή
Η σειρά σχεδιάζεται κατά μέρη,
αναπαράγοντας τη βελτιστοποι-
ημένη δομή των στοιχείων
συμπύκνωσης και ανεμιστήρων
σχήματος V. Ο σχεδιασμός του
εξασφαλίζει σταθερότητα, αν-
θεκτικότητα ακόμη και στις πιο
κρίσιμες φάσεις (όπως
μεταφορά) και μέγιστη προσ-
βασιμότητα σε εξαρτήματα) για
κάθε μονάδα BCX.

Συμπιεστές Scroll
Συμπιεστές τύπου Scroll
διαμόρφωσης tandem ή Trio, με
προαιρετική ηχομόνωση. Το
επίπεδο αξιοπιστίας,
αποδοτικότητας και θορύβου
ανήκουν στην τελευτάια είναι
ότι πιο προηγμένο υπάρχει
τεχνολογικά για τους συμπιεστές
τύπου Scroll.

Αθόρυβη λειτουργία
Οι μονάδες μπορούν να παρα-
δοθούν στην έκδοση αθόρυβης
λειτουργίας, με noise-cancelling
headsets, ηχομονωτικά περιβ-
λήματα για τους συμπιεστές και
διαχυτήρες Axitop στους αξο-
νικούς ανεμιστήρες. Αυτή η
διαμόρφωση σε συνδυασμό ,με
τη νυχτερινή αθόρυβη λειτουρ-
γία προσφέρουν τεράστια μεί-
ωση στη στάθμη θορύβου.

1 Expansion valve
A Electronic

2 Water pump and accessories
0 Absent
1 LP pump + expansion vessel
2 LP run and standby double pump + expansion vessel
3 HP pump + expansion vessel
4 HP run and standby double pump + expansion vessel
A LP inverter pump + expansion vessel
B LP run and standby double inverter pump + expansion vessel
C HP inverter pump + expansion vessel
D HP run and standby double inverter pump + expansion vessel

3 Water buffer tank
0 Absent
S Selected

4 Partial heat recovery
0 Absent
D Desuperheater with water pump free contact

5 Air flow modulation
0 Absent
C Condensation control by phase-cut fans
E Condensation control performed by EC fans

6 Antifreezing kit
0 Absent
E Plate exchanger
P Plate exchanger and water pump
S Plate exchanger, water pump and inertial tank

7 Acoustic insulation and attenuation
0 Absent
1 Compressor sound blanket and compressor compartment sound proofing
2 Fans noise reduction (AXITOP)

3
Fans noise reduction (AXITOP) + compressor sound blanket + compartment acoustic 
insulation

8 Refrigerant pipework accessories
0 Absent
M Refrigerant pressure gauges

9 Remote control / Serial communication
0 Absent
2 RS485 serial board (Carel / Modbus protocol)
B BACNET IP / PCOWEB serial board (advanced controller required)
F BACNET MS/TP / PCONET serial board (advanced controller required)

G
BACNET IP / PCOWEB serial board + supervision software Gweb (advanced controller 
required)

L LON FTT10 serial board (advanced controller required)
S Remote simplified user panel
X Remote user panel for advanced controller

10 Special coils / Protective treatments
0 Standard
C Cataphoresis
I Hydrophilic
P Pre-painted fins with epoxy painting
R Copper-copper

11 Anti vibration shock mounts
0 Absent
G Rubber anti vibration shock mounts
M Spring anti vibration shock mounts

12 Compressors options
0 Absent
1 Crankcase compressor heater (CHILLER), outdoor coil trace heater (HP)

13 Onboard controller
1 Advanced

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
A Outdoor finned coil heat exchanger protection grille

B Refrigerant leak alarm

C Pair of couplings Victaulic

D ON/OFF status of the compressors

E Remote control for step capacity limit (advanced controller required)

F Configurable digital alarm board (advanced controller required)

G Soft starter

H Power factor capacitors

I Filter isolation valves kit (solenoid valve and isolation valve)

L Water pipes additional insulation

N Compressor tandem/trio isolation valves

O Anti-intrusion grille

Διάταξη ανεμιστήρα
Ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας με εξωτερικό 6-πολικό κινητήρα που
συνδέεται απευθείας στον αξονικό ανεμιστήρα, με εσωτερική
θερμοπροστασία στις περιελίξεις , πλήρης με γρίλια ασφαλείας και
ειδική δομή στήριξης. Διατίθενται κατόπιν ζήτησης ηλεκτρικοί
ανεμιστήρες με κινητήρα BLDC.

Εναλλάκτης θερμότητας
 Με σωλήνες χαλκού (διαμέτρου
8 mm) και πτερύγια αλουμινίου.
To ιδιαίτερο κριτήριο του
σχεδιασμού των εναλλακτών
θερμότητας επιτρέπει την
επιτάχυνση των φάσεων
απόψυξης (για τις αντλίες
θερμότητας) με προφανή οφέλη
σε θέματα ολοκληρωμένη
απόδοση όλου του κύκλου.

CONFIGURATOR

Version Fields 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BCX475CS0A A 1 S 0 C 0 2 M 0 P 0 0 1

Τα μοντέλα είναι τελείως διαμορφώσιμα ανάλογα με τις επιλογές. 

Στα δεξιά φαίνεται ένα παράδειγμα  διαμόρφωσης.  

To verify the compatibility of the options, use the selection software or the price list.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΟΝΟ ΨΥΞΗ
BCX..CS0A 400V-3N-50Hz power supply + circuit breakers
BCX..CS2A 400V-3-50Hz power supply + transformer + circuit breakers

ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ
BCX..HS0A 400V-3N-50Hz power supply + circuit breakers
BCX..HS2A 400V-3-50Hz power supply + transformer + circuit breakers
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BCX C 375 405 475 526 566 606

Power supply V-ph-Hz 400 - 3N - 50

Cooling capacity (1)(E) kW 366 402 468 523 560 591

Total power input (1)(E) kW 127 142 170 179 197 214

EER (1) 2,89 2,83 2,76 2,93 2,84 2,77

SEER (2) 4,21 4,31 4,50 4,44 4,38 4,39

Water flow (1) l/h 63137 69405 80816 90431 96769 102275

Water pressure drop (1)(E) kPa 41 39 52 53 62 69

Available pressure head - LP pumps (1) kPa 121 103 166 127 131 110

Available pressure head - HP pumps (1) kPa 262 253 217 237 215 194

Maximum current absorption A 255 318 332 370 409 422

Star up current A 530 509 543 464 565 577

Star up current with soft starter A 396 375 407 359 429 441

Compressors / circuits 5\2 5\2 5\2 6\2 6\2 6\2

Buffer tank volume dm³ 700 700 700 1040 1040 1040

Expansion vessel volume dm³ 24 24 24 24 24 24

Sound power level (3)(E) dB(A) 95 96 96 95 96 97

Transport weight unit with pump and tank kg 2750 2970 3484 3858 4151 4445

Operating weight unit with pump and full tank kg 3258 3519 4127 4570 4917 5265

(1) Outdoor air temperature 35°C, water temperature 12°C / 7°C (EN14511:2013)
(2) η efficiency values for heating and cooling are respectively calculated by the following formulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. For further information, please refer to the

technical document “ErP 2009/125/EC DIRECTIVE” in the catalogue introducing pages, or to the EN14825:2017 regulation.
(3) Sound power level measured according to ISO 9614
(E) EUROVENT certified data

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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BCX H 375 405 475 526 566 606

Power supply V-ph-Hz 400 - 3N - 50

Cooling capacity (1)(E) kW 353 388 451 502 539 571

Total power input (1)(E) kW 132 149 179 190 208 225

EER (1)(E) 2,67 2,60 2,52 2,64 2,59 2,54

SEER (2) 4,10 4,15 4,28 4,16 4,13 4,10

Water flow (1) l/h 60933 67019 77847 86650 93192 98708

Water pressure drop (1)(E) kPa 41 39 52 53 62 69

Available pressure head - LP pumps (1) kPa 131 114 181 147 144 124

Available pressure head - HP pumps (1) kPa 268 260 227 249 227 208

Heating capacity (3)(E) kW 409 447 533 580 622 662

Total power input (3)(E) kW 133 147 173 191 205 219

COP (3)(E) 3.06 3.04 3.08 3.03 3.02 3.02

SCOP (2)(E) 3,60 3,74 3,97 3,56 3,63 3,83

Heating energy efficiency class (4) A+ A+ A++ A+ A+ A++

Water flow (3) l/h 70022 76611 91225 99264 106341 113231

Water pressure drop (3)(E) kPa 49 46 65 64 73 83

Available pressure head - LP pumps (3) kPa 94 73 116 83 101 73

Available pressure head - HP pumps (3) kPa 245 236 187 212 186 159

Maximum current absorption A 256 319 332 369 408 421

Star up current A 530 509 543 464 565 577

Star up current with soft starter A 401 421 466 442 517 528

Compressors / circuits 5\2 5\2 5\2 6\2 6\2 6\2

Buffer tank volume dm³ 700 700 700 1040 1040 1040

Expansion vessel volume dm³ 24 24 24 24 24 24

Sound power level (5)(E) dB(A) 95 96 96 95 96 97

Transport weight unit with pump and tank kg 2948 3184 3735 4136 4450 4765

Operating weight unit with pump and full tank kg 3456 3732 4378 4848 5216 5585

(1) Outdoor air temperature 35°C, water temperature 12°C / 7°C (EN14511:2013)
(2) η efficiency values for heating and cooling are respectively calculated by the following formulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. For further information, please refer to the 

technical document “ErP 2009/125/EC DIRECTIVE” in the catalogue introducing pages, or to the EN14825:2017 regulation.
(3) Outdoor air temperature dry bulb 7°C / wet bulb 6°C, water temperature 40°C / 45°C (EN14511:2013)
(4) Seasonal energy efficiency class for LOW TEMPERATURE room heating under AVERAGE climatic conditions [EUROPEAN REGULATION No 811/2013]
(5) Sound power level measured according to ISO 9614
(E) EUROVENT certified data

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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 GAPCBX181A

Ψύκτες αντλίες θερμότητας BCX

ΛΕΖΑΝΤΑ

1 Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

2 Είσοδος νερού Victaulic 4"

3 Έξοδος νερού  Victaulic 4"

4 Αντικραδασμικά εδράσεως

5 Ηλεκτρικός πίνακας

6 Έξοδος νερού, μόνο εξατμιστής

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΛΕΖΑΝΤΑ

1  Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων

2 Είσοδος νερού   Victaulic 4"                          

3 Έξοδος νερού Victaulic 4"

4 Αντικραδασμικά εδράσεως

5 Ηλεκτρικός πίνακας

6 Έξοδος νερού, μόνο εξατμιστής

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


